FORSLAG TIL BREV TIL 
Bredbåndsselskaber
Der anlægger kabelanlæg over fjernvarmerør
Att. 

Varmekøbing d. xx. September 2006

BREDBÅNDSSELSKABS etablering af bredbåndskabler i VARMEKØBING by

Som omtalt pr telefon med n.n., BREDBÅNDSSELSKAB, er der i VARMEKØBING by blevet konstateret, at BREDBÅNDSSELSKAB har nedgravet bredbåndskabler og/eller rør for disse kabler.

Disse kabler/rør er for en stor dels vedkommende nedgravet således, at de ligger umiddelbart over fjernvarmekanalerne. VARMEKØBING FJERNVARME vurderer, at dette er tilfældet for op mod xx% af fjernvarmens ledningsnet, konkret er det blevet konstateret i følgende veje: ……………...

Som oplyst BREDBÅNDSSELSKAB, er dette forhold aldeles uacceptabelt, idet dette kan betyde væsentlig dyrere opgravninger for VARMEKØBING FJERNVARME ved fremtidige opgravninger for reparation og renovering af vort ledningsanlæg.

Der findes en Dansk Standard DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, som klart angiver hvorledes ledningsanlæg skal etableres.
Denne norm beskriver i afsnit 2.3 de forundersøgelser, der skal ske inden gennemførelse af et projekt, herunder registrering og vurdering af eksisterende og planlagte ledningsanlæg, ligesom vejledningen hertil angiver, at i det omfang de indhentede ledningsoplysninger ikke giver tilstrækkelig sikker information, da skal der udføres prøveopgravninger for at beliggenheden af det eksisterende ledningsanlæg kan registreres.

I afsnit 2.6 i DS 475 beskrives de indbyrdes forhold mellem ledninger, hvor det specielt skal bemærkes at normen fastslår, at man skal placerer nyt ledningsanlæg, så senere reparationer på ledninger kan udføres, uden at naboledninger beskadiges.

Tabel 2.6.1 beskriver derfor hvilke minimumsafstande, der skal være mellem forskellige ledningstyper, når der er knebne pladsforhold. Her siger reglerne at der mellem fjernvarmeledninger og kommunikationsledninger skal være min 0,1 meters afstand når ledningerne krydser hinanden, og 0,3 meters afstand, når ledningerne føres parallel. 
Vi kan oplyse, at der anvendes både gasbrænder, skærebrænder og vinkelsliber, når der skal udføres arbejde på en fjernvarmeledning. Brug af dette værktøj kræver, at der er en vis minimumsafstand til andet ledningsanlæg, for ikke at beskadige dette ledningsanlæg. 
Ligeledes vil omkostninger til at grave ned til fjernvarmeledningerne blive væsentlig højere, såfremt mange fremmede kabler skal håndteres.

Det er som sagt helt uacceptabelt, og i strid med gældende norm på området, at BREDBÅNDSSELSKAB har nedgravet sit bredbåndsledningsanlæg direkte ovenpå eksisterende fjernvarmeledninger.

VARMEKØBING FJERNVARME skal i den forbindelse anmode BREDBÅNDSSELSKAB om, at flytter hele det ledningsanlæg, der er etableret parallel over fjernvarmeledningerne i en afstand mindre end de minimumsafstande, der er beskrevet i DS 475, således at VARMEKØBING FJENVARME i fremtiden kan vedligeholde sit ledningsanlæg.

VARMEKØBING FJERNVARME skal i samme forbindelse gøre opmærksom på, at VARMEKØBING FJERNVARME fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fremtidige skader på BREDBÅNDSSELSKAB ledningsanlæg beliggende over fjernvarmeledningerne i en afstand mindre end de minimumsafstande, der er beskrevet i DS 475.

Endvidere vil samtlige ekstraomkostninger som VARMEKØBING FJERNVAMRE vil få i forbindelse med reparation og vedligehold af fjernvarmeledninger, som konsekvens af at  BREDBÅNDSSELSKAB’s ledningsanlæg ligger over fjernvarmeledningerne i en afstand mindre en de minimumsafstande der er beskrevet i DS 475, blive faktureret BREDBÅNDSSELSKAB. 
VARMEKØBING FJERNVARME imødeser snarest Deres bekræftelse på modtagelse af dette brev, ligesom VARMEKØBING FJERNVARME forventer at blive holdt orienteret om gennemførelsen af omlægningen af ledningsanlægget, således eventuelle skader på vort ledningsanlæg foranlediget af BREDBÅNDSSELSKAB’s opgravning kan blive registreret og repareret.
Med venlig hilsen
VARMEKØBING FJERNVAME
KOPI: VARMEKØBING KOMMUNE, Teknisk Forvaltning.

